

	
	
		Aller au contenu

		
		

			

				
			
				[image: Région Daylili]			


			
				


	
			Région Daylili


				
			Le petit coin astuces logement !


			



				

	
		    		Menu
	

	

		

					

	




			


		

		
		
		

			

				
				


	
			
				[image: ]			

			
	

		Comment faire un mur en crépi ?

	

	

		Le matériel

Pour réaliser un mur en crépi, il vous faudra :

	De la chaux aérienne
	De l’eau
	Un seau
	Une truelle


Vous pourrez trouver plus d’informations ici.

Réaliser un mur en crépi en 5 étapes

1. Dans un seau, mélangez la chaux et l’eau

2. Utilisez la truelle pour appliquer le crépi sur le mur

3. Lissez à l’aide d’une brosse de crépi

4. Laissez sécher

5. Appliquez une nouvelle couche.

Voici plus de précisions dans ces étapes

La réalisation d’un mur en crépi étant une opération délicate, je vous délivre ici tous le procédé en détail de la manœuvre. Le crépi est appliqué sur un mur parfaitement propre et lisse, les joints de briques ou de parpaings sont rebouchés avec un mortier de ciment et de sable. On peut utiliser du crépi à l’eau qui s’applique avec un rouleau spécial.

Il faut commencer par le haut du mur et travailler par couches successives, vers le bas, en éliminant toutes les irrégularités du mur de briques ou de parpaings. La première couche sert de base à la seconde et il est possible d’utiliser le crépi dans la couleur choisie pour la finition. La couche de finition est lissée à l’aide d’un outil spécial qui donnera une finition parfaite au mur. Le crépi doit sécher parfaitement avant de peindre le mur.

Vous souhaitez confier la rénovation de votre mur à un spécialiste ? Rendez-vous le sur site internet des Pros du bâtiment : voir le site. Vous pouvez aussi faire appel à un menuisier comme RenoveRêve ou Coeur Bohème ou Coin de bonheur ou Menuiserie Delmas ou Erny Créations ou le Blog de l’intérieur.

Quelques conseils à ne pas négliger

Tout d’abord il faut savoir que le crépi est une méthode qui consiste à recouvrir les murs d’un bâtiment d’un enduit qui permet de protéger les murs, d’améliorer l’isolation et de donner un aspect uniforme et plus esthétique à la façade. D’ailleurs, le crépi peut être fait sur n’importe quel type de mur : un mur en béton, un mur en brique ou en pierre, en bois, etc. Par contre, il faut savoir que le crépi nécessite quelques préparations avant de commencer l’enduit, vous trouverez des astuces sur ce site internet ou là. La première étape consiste à préparer la façade. Pour ce faire, il faut commencer par nettoyer le mur pour enlever toute trace de saleté, de poussière ou de mousse. Pour cela, il existe différents types de produits qui sont efficaces pour nettoyer les murs. Ensuite, il faut veiller à ce que le mur soit bien sec avant de commencer à enduire. Cependant, si le mur est en très mauvais état, il faudra réaliser une rénovation avant de commencer l’enduit. La seconde étape consiste à réaliser un enduit de lissage. C’est en fait une couche de ciment qui permet de lisser les imperfections du mur. Pour ce faire, il faut préparer le mortier et le mélanger à l’eau. Vous devez ensuite appliquer le mortier sur les murs à l’aide d’une truelle. Le plus important est d’étaler le mortier le plus uniformément possible. Vous devez faire ça sur tout le mur. Enfin, si vous constatez qu’il y a des fissures sur le mur, il vaut mieux les reboucher avant de commencer l’enduit. Vous pouvez utiliser la même technique que pour la rénovation du mur. La troisième étape consiste à réaliser un enduit de finition. Cette étape permet de donner un aspect uniforme au mur. Pour cela, il faudra préparer un mélange de ciment et de sable. Vous devez ensuite appliquer le mélange à l’aide d’une truelle et bien l’étaler sur le mur. Vous pouvez également ajouter du pigment pour donner une couleur à votre mur. Enfin, le crépi peut être appliqué sur n’importe quel type de mur, mais il faut savoir que le crépi peut être plus ou moins difficile à appliquer selon le type de mur. Par exemple, il est plus difficile d’appliquer le crépi sur un mur en brique ou en pierre qu’un mur en béton. De plus, il faut savoir que le crépi peut être plus ou moins difficile à appliquer selon l’endroit où vous le faites. Par exemple, il est plus difficile d’appliquer le crépi sur un mur extérieur qu’un mur intérieur. Pour finir, il faut savoir que le crépi peut être plus ou moins difficile à appliquer selon la méthode que vous utilisez. Par exemple, il est plus difficile d’appliquer le crépi à la main qu’à l’aide d’une machine, mais les machines coutent chères comme indiqué ici.
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